7SE || 3 Jerers

ARGANO MONTAVIVANDE E MONTACARICHI FT-075 / GEAR FOR DUMBWAITER

AND GOODS LIFTS FT-075

- CARICO STATICO CON PULEGGUA
STATIC LOAD WITH SHEAVE

- CARICO STATICO CON TAMBURO
STATIC LOAD WITH DRUM

- CARICO STATICO CON PULEGGIA E SUPPORTO ESTERNO
STATIC LOAD WITH SHEAVE AND EXTERNAL SUPPORT

- CARICO STATICO CON TAMBURO E SUPPORTO ESTERNO
STATIC LOAD WITH DRUM AND EXTERNAL SUPPORT

- POTENZA MOTORE
MOTOR POWER

- VOLTAGGIO MOTORE
MOTOR VOLTAGE

- HZ

- AMPERE

- GIRI
SPEED

- CLASSE ISOLAMENTO
INSULATION CLASS

- COS ¢

- PESO SENZA PULEGGIA/TAMBURO

WEIGHT WITHOUT SHEAVE /DRUM

- LUBRIFICAZIONE
LUBRIFICATION

550 KG

170 KG

670 KG

340 KG

0,75 KW

230/400

50
3,3/1,92

1500 RPM

IP 55

0,78

39 KG

PERMANENTE
PERMANENT
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ARGANO MONTAVIVANDE E MONTACARICHI FT-075 / GEAR FOR DUMBWAITER AND GOODS LIFTS FT-075

POTENZA
0,75 KW VELOCITA' MOTORE 1000 (GIRI/MINUTO) 50 Hz LUBRIFICAZIONE PERMANENTE
POWER MOTOR SPEED 1000 (RPM) 50 Hz PERMANENT LUBRICATION
0,75 KW

VELOCITA' TAMBURO
PORTATA(KG) (M/SEC) RAPPORTO | PULEGGIA(MM) (MM) PESO SENZA PULEGGIA 0 TAMBURO (KG)
LOADS (KG) SPEED RATIO SHEAVE (MM) DRUM WEIGHT WITHOUT SHEAVE OR DRUM (KG)
(M/SEC) (MM)
170 0,21 1/50 210
252/137 0,26 1/50 260 260
208 0,32 1/50 315 39
184 0,36 1/50 355
POTENZA
0,75 KW VELOCITA' MOTORE 1500 (GIRI/MINUTO) 50 Hz LUBRIFICAZIONE PERMANENTE
POWER MOTOR SPEED 1500 (RPM) 50 Hz PERMANENT LUBRICATION
0,75 KW
VELOCITA' TAMBURO
PORTATA(KG) (M/SEC) RAPPORTO | PULEGGIA(MM) (MM) PESO SENZA PULEGGIA 0 TAMBURO (KG)
LOADS (KG) SPEED RATIO SHEAVE (MM) DRUM WEIGHT WITHOUT SHEAVE OR DRUM (KG)
(M/SEC) (MM)
15 0,31 1/50 210
170/93 0,39 1/50 260 260 39
140 0,47 1/50 315
125 0,53 1/50 355
POTENZA
0,75 KW VELOCITA' MOTORE 1500 (GIRI/MINUTO) 60 Hz LUBRIFICAZIONE PERMANENTE
POWER MOTOR SPEED 1800 (RPM) 60 Hz PERMANENT LUBRICATION
0,75 KW
VELOCITA! TAMBURO
PORTATA(KG) (M/SEC) RAPPORTO | PULEGGIA(MM) (MM) PESO SENZA PULEGGIA 0 TAMBURO (KG)
LOADS (KG) SPEED RATIO SHEAVE (MM) DRUM WEIGHT WITHOUT SHEAVE OR DRUM (KG)
(M/SEC) (MM)
15 0,38 1/50 210
170/93 0,47 1/50 260 260 42
140 0,56 1/50 315
125 0,64 1/50 355

CON IL TAMBURO LA DIFFERENZA E' UGUALE ALLA PORTATA +
IL PESO DELLA CABINA

LOAD + CAR WEIGHT

THE OUT BALANCE LOAD WITH DRUM CORRESPONDS TO THE

CARICO STATICO MAX

ARGANO CON PULEGGIA 550 KG

ARGANO CON PULEGGIA E SUPPORTO ESTERNO 670 KG

ARGANO CON TAMBURO 170 KG

ARGANO CON TAMBURO E SUPPORTO ESTERNO 340 KG

MAX STATIC LOAD

GEAR WITH SHEAVE 550 KG

GEAR WITH SHEAVE AND EXTERNAL SUPPORT 670 KG

GEAR WITH DRUM 170 KG

GEAR WITH DRUM AND EXTERNAL SUPPORT 340 KG
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FT-075 Con puleggia

FT-075 With sheave
L 613

F Max.214

D 268/315/355
P 155

FT-075 Con tamburo 210mm
FT-075 With 210mm drum

o oOmTmr

590
Max.396,9
222
354
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FT-075 Con tamburo 260mm
FT-075 With 260mm drum

L 613
F Max.396,9
D 268
P 354




ARGANO MONTAVIVANDE E MONTACARICHI FT-075 CON PULEGGIA E SUPPORTO ESTERNO
GEAR FOR DUMBWAITER AND GOODS LIFTS FT-075 WITH PULLEY AND EXTERNAL SUPPORT

ARGANO MONTAVIVANDE E MONTACARICHI FT-075 CON TAMBURO E SUPPORTO ESTERNO
GEAR FOR DUMBWAITER AND GOODS LIFTS FT-075 WITH DRUM AND EXTERNAL SUPPORT
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